
Описание.
CP-Z2 MF I является  считывателем карт Mifare со 

встроенным контроллером. Он читает пароль из памяти карты 

Mifare 1K. Если пароль в карте совпадает с одним из паролей в 

памяти считывателя то считыватель открывает замок.  

Считыватель хранит до 25 паролей, но  они  могут регулярно 

перезаписываться. Количество карт в системе и Считывателей 

не ограниченно.  В считывателе используется система защиты 

от подделок карт Iron Logic защищенный.

Для безопасного хранения пароля используется 

карта объекта Iron Logic. Этот пароль записывается в 

считыватель  CP-Z2 MF I (смотрите пункт запись 

дополнительных паролей) и в карты прохода (смотрите пункт 

создание карт прохода). Для записи пароля в карты  нужен 

считыватель  Z-2USB MF. Он вычитывает пароль из карты 

объекта и потом записывает его в карты прохода.  Для 

выполнения всех этих операций не нужен компьютер.

Инструкция

Считыватель  CP-Z2 MF I.



Подготовка  к работе.
Перед началом работы в считыватель необходимо записать 

мастер карту. Мастер карта это карта объекта с помощью 

которой считыватель готовится к  работе.

1. Подайте питание на считыватель Z-2USB MF. Питание 

можно подать от компьютера через разъем USB или через 

такой же разъем у блока питания, например от телефона. У 

считывателя будет медленно мигать красный светодиод.

2. Поднесите к считывателю Z-2USB MF карту объекта 

(будущую Мастер карту). У него загорится и погаснет 

зеленый светодиод. После убирания карты светодиод будет 

постоянно гореть красным цветом.

3. Подключите считыватель CP-Z2 MF I

• Соедините между собой Желтый и Зеленый проводники.

• Подключите  Черный проводник  на  GND (минус 

питания).

• Подключите  Красный проводник на +12 V.

• Белый проводник должен остаться не подключенным!



4. Поднесите и удерживайте у считывателя  CP-Z2 MFS 
карту объекта (около 3 секунд). У считывателя два 
раза погаснет и загорится светодиод. Мастер карта 
записана.

5. Отключите Красный провод от +12 V.
6. Считыватель к работе подготовлен.

Подключение считывателя.
1. Подключите  Черный и Желтый проводники  на  GND 

(минус питания).

2. Подключите Белый проводник к контроллеру в качестве 

кнопки выхода или к управляющему контакту блока 

питания (Power Supply), PUSH.

3. Зеленый проводник должен остаться не подключенным!

4. Подключите  Красный проводник на +12 V.

Назначение проводников.
Красный - +12 V.

Черный - GND (минус питания).

Белый - Выход контроллера. В исходном 

состоянии 5V. Открытие замка 0V. Нагрузка 

(замыкает на GND) до 10 мА.

Желтый - должен быть замкнут на GND.

Зеленый - Не используется. (Передает номер ключа по 

протоколу Dallas TM).



Замок закрывающийся включением питания

Замок открывающийся включением питания



Замок открывающийся коротким импульсом

Режим Trigger
На каждое поднесение карты реле  меняет свое состояние 

на противоположное. 



Создание карт прохода (запись пароля в карту).
1. Подайте питание на считыватель Z-2USB MF. Питание 

можно подать от компьютера через разъем USB или через 

такой же разъем у блока питания, например от телефона. У 

считывателя будет медленно мигать красный светодиод. 

2. Поднесите к считывателю Z-2USB MF карту объекта. У него 

загорится и погаснет зеленый светодиод. После убирания 

карты светодиод будет постоянно гореть красным цветом. 

Это значит, что считыватель прочитал и запомнил пароль из 

карты объекта. 

3. По очереди подносите к считывателю Z-2USB MF новые 

карты Mifare 1K. После поднесения карты дождитесь 

загорания зеленого светодиода. Теперь, карту можно 

убирать  и подносить следующую.

Запись дополнительных паролей в память 

считывателя CP-Z2 MF I.
1. Поднесите к считывателю Мастер карту. Светодиод 

считывателя будет часто мигать. Это означает, что включен 

режим добавления новых паролей.

2. По очереди подносите к считывателю карты объекта.  

Светодиод считывателя сделает паузу в мигании (2 сек). 

Теперь, карту можно убирать  и подносить следующую.

3. Для выхода и этого режима поднесите Мастер карту 

(дольше 2 секунд). Светодиод считывателя будет гореть 

постоянно.  Если этого не сделать то считыватель выйдет из 

режима записи паролей автоматически, через 15 секунд.



Удаление дополнительных паролей из памяти 

считывателя CP-Z2 MF I.
1. Поднесите к считывателю Мастер карту. Светодиод 

считывателя будет часто мигать.

2. Поднесите к считывателю Мастер карту (меньше 1 сек). 

Светодиод считывателя будет мигать с перерывами, две 

вспышки, пауза, снова две вспышки, пауза и тд. Это 

означает, что включен режим удаления  паролей.

3. По очереди подносите к считывателю карты объекта.  

Светодиод считывателя сделает паузу в мигании (2 сек). 

Теперь, карту можно убирать  и подносить следующую.

4. Для выхода и этого режима поднесите Мастер карту. 

Светодиод считывателя будет гореть постоянно.  Если 

этого не сделать то считыватель выйдет из режима 

удаления паролей автоматически, через 15 секунд.

Удаление мастер карты.
Для возврата считывателя в исходное состояние достаточно 

удалить его мастер карту, при этом все записанные 

дополнительные пароли  так же будут удалены.

Подключите считыватель CP-Z2 MF I

Соедините между собой Желтый и Белый проводники.

Подключите  Черный проводник  на  GND (минус питания).

Подключите  Красный проводник на +12 V.

Зеленый проводник должен остаться не подключенным!

Поднесите и удерживайте у считывателя  CP-Z2 MF I карту 

объекта (около 3 секунд). У считывателя два раза погаснет и 

загорится светодиод. Мастер карта удалена.

Отключите Красный и Черный проводники.

Разъедините Желтый и Белый проводники.

Считыватель в исходном состоянии.


